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ENREGISTREMENT D'UNE TOUCHE
PRE-ENREGISTREMENT
DIFFUSION EN DIRECT {WIFI)
LENTILLE REGLABLE

CAPTEUR DE FAIBLE LUMIERE
GPS

ROBUSTE
CRYPTEE & SECURISEE
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DIMENSIONS:
H:106mm L: 63mm P: 28mm

POIDS:
200g

PROTECTION :
IPE5

AFFICHAGE LCD :
2"VGA

AFFICHAGE A LECRAN: Indicateurs
d'icones, Vue En directe, Date/Heure,
Mémoire, Batterie, Lecture et
Métadonnées

NOTIFICATIONS & ALARMES :
Retour haptigue, Audio, LED et LCD

BATTERIE :
Polymere lithium {3,940mAh)

VIE DE LA BATTERIE
{ENREGISTREMENT}: 480p : jusqu'a13h /
720p @ jusqu'a 12h 7/ 1080p : jusqu'a 11h

TEMPS DE CHARGE :
5 heures

CONNECTIVITE :
Mirco USB

RESOLUTION D’ENREGISTREMENT :
480p / 720p /1080p

25 ou 30 images par secohde

FAIBLE LUMINOSITE : 0.05LUX
STABILISATION D'IMAGE
ELECTRONIQUE : Capteur gyroscopique

FORMAT - VIDEO & IMAGE FIXE :
MP4 {codec vidéo H.264)
JPG

LARGE CHAMP DE VISION :
90-120°a I'horizontale 50-60° la verticale

CAPACITE DE STOCKAGE :
64 GO EMMC {non amovible)

SECURITE : Cryptage AES-256

PLAGE DE TEMPERATURE :

Stockage et Fonctionnement :-10°C &
45°C, Charge +10°C & 45°C

BLUETOOTH: BLE 4.0

GNSS: Galileo, GPS

RESOLUTIONS DE STREAMING :

480p @500Kbit/s et 480p @IMbit/s

720p @1.5Mbit/s et 720p @2.5Mbit/s

CONNECTIVITE EN DIRECT :
WIFL 80211 (A/B/G/N)

‘st donnéss sont sujsts 3 modification sans préavis pour améliorer |3 fiabilits, la fonctionnalit ou la
tres fins. Certaines fonctionnalités nécessitent des licences ou des abonnements supplémentairas,

Découvrez en plus sur www.revealmedia.com



